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HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
Elastische vloerbedekking:

GESCHIKT OP/VOOR:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Maatstabiliserend, metaalversterkt speciaal lijmsysteem, 
dubbelzijdig zelfklevend, voor de verlijming van PVC-
vloerbedekkingselementen en speciaal voor het maken van 
referentielijnen bij het plaatsen van PVC-designvloeren, PVC 
tegels en stroken met PVC-rug, ook voor zelfliggende (Loose 
lay) PVC-designbedekking op bestaande elastische 
vloerbedekking, spaanplaten en metalen in ruimten. Deze 
kunnen later gegarandeerd verwijderd worden zonder 
lijmresten.  Enkel voor binnentoepassing.
 

PVC-Design vloerbedekkingenu

PVC-tegelsu

Zelfliggende PVC-Design Vloerbedekkingen
 

u

Egalisatie, geschuurd en gedroogd, PU-egalisatie 
met Planus als primer

u

Spaanplaten P3 / P5 / P7, multiplex en MDF platen –met 
Planus als primer

u

Aluminium en metaal – met Planus als primeru

Epoxyharsdampscherm – met Planus als primeru

PVC-, CV-vloerbedekking homogeen/heterogeen, PVC-
Design-vloerbedekkingen

u

Kurk vloerbedekking met PVC toplaagu

Behandelde linoleum vloerbedekking, rubber 
vloerbedekking

u

Polyurethaan en epoxyhars (glad, niet poreus, minimaal 3 
maanden oud)

u

Polyolefine bedekkingenu

Terrazzo, kunststeen (glad, zonder niveauverschil)u

Warmwater vloerverwarming u

Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens 
RAL 991 A2

u

Zwaar belaste ruimtes in project- en industriebereiku

Maatstabiliserendu

Snel en eenvoudig in gebruiku

Later verwijderbaar zonder lijmrestenu

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking doos
Verpakkingsgrootte 1 rol (70 mm x 25m)
Houdbaarheid min. 60 maanden
Kleur zilver / grijs
Inlegtijd onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd geen
Beloopbaar direct na verlijming
Min. verwerkingstemp. 15 °C
Mechanisch belastbaar direct na verlijming
Lassen direct na verlijming

Nieuwe PVC-vloerbedekkingselementen maatstabiel op egalisatie, spaanplaten, metaal en bestaande 
vloerafwerkingen snel verlijmen
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Bij egalisaties, metaal en spaanplaten:

Bij bestaande elastische ondergronden:

VERWERKING:
Let op bij verlijming op egalisatie, spaanplaten en metaal.
Enkel in combinatie met Planus is de Sigan® Elements 
Universal Tape gegarandeerd verwijderbaar zonder 
lijmresten. Geen andere voorstrijk gebruiken!
De speciale Planus-voorstrijk aanbrengen:

 

 
Aanbrengen van Sigan® Elements Universal Tape 70 mm:

 

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, 
vrij van barsten, schoon en vrij zijn van stoffen die 
afbreuk kunnen doen aan de hechting.

u

Controleren of ondergrond voldoet aan de geldende 
normen en technische voorschriften en opper 
bezwaren / neem nodige maatregelen bij gebreken.

u

Oppervlak grondig stofzuigen, voorstrijken en 
egaliseren.

u

Naar gelang de ondergrond, vloerbedekking en 
belasting, geschikte voorstrijk en egalisatie uit het UZIN 
productassortiment kiezen.

u

Voorstrijk en egalisatie steeds goed laten drogen.u

Aluminium en niet roestende metalen grondig ontvetten / 
schoonmaken.

u

Productinformatiebladen van de gebruikte UZIN 
producten, alsook van de vloerbedekking in acht nemen.

u

Ondergrond vochtig dweilen.u

Als er olieachtige stoffen aanwezig zijn, de vloer met 
een mild, verdund schoonmaakmiddel reinigen en 
vervolgens met water neutraliseren (opnemen).

u

Geen geconcentreerd schoonmaakmiddel gebruiken en 
niet opschuren. Indien nodig technisch advies inwinnen.

u

Alle beschadigde delen in de bestaande vloerbedekking 
uitsnijden (b.v. stipnaden, gaten, indrukken) en deze 
met een standvaste, cementgebonden, niet stofferige 
uitvlakmassa opvullen (geen dispersie uitvlakmassa). 
Daarna met een filmvormende dispersievoorstrijk 
voorstrijken en goed laten drogen.

u

Testverlijming: steeds een testverlijming doorvoeren. 
Sigan® Elements Universal Tape goed op de 
ondergrond aanwrijven. Wanneer Sigan Elements 
Universal Tape van de vloer loskomt, ondergrond 
ontvetten en een nieuwe testverlijming doorvoeren. Bij 
onvoldoende hechtingen, technisch advies inwinnen.

u

Vloerbedekking uit de verpakking halen en in kleine 
stapeltjes minimum 48 uur in de te verwerken ruimte 
laten ontspannen en acclimatiseren. Sigan® Elements 
Universal Tape minimum 24 uur in de te verwerken 
ruimte laten acclimatiseren.

u

De ondergrond voor het verwerken eerst grondig met 
industriële stofzuiger stofzuigen.

u

Planus goed schudden voor gebruik en het materiaal 
onverdund in een propere emmer overgieten.

u

De gebruiksklare speciaal-voorstrijk met een fijnporige 
schuimroller onverdund, gelijkmatig en dun aanbrengen, 
kruisgewijs rollen. Plas-, druppel- en streepvorming 
voorkomen. Op hout met een pluche nylonroller 2 x 
aanbrengen. Het oppervlak moet na uitharding een 
dunne filmlaag vertonen (lichte glans).

u

De vloer, goed geventileerd, minstens 2 uur laten 
drogen. De Planus voorstrijklaag moet volledig droog 
zijn. De droogtijd is afhankelijk van ventilatie, 
binnenklimaat en ondergrond. Op gips- 
en calciumsulfaat gebonden ondergronden kan de 
droogtijd oplopen tot 4 uur.

u

De vloerbedekking niet op de Planus voorstrijk laten 
acclimatiseren.

u

Testverlijming: steeds een hechtingtest uitvoeren: 
Sigan® Elements Universal Tape zorgvuldig op de 
ondergrond aanbrengen (aanwrijven). Wanneer Sigan® 
Elements Universal Tape gemakkelijk van de 
ondergrond loslaat, dan nog een Planus-voorstrijklaag 
aanbrengen en test opnieuw uitvoeren.

u

Vloerbedekking uitgepakt in kleine stapeltjes minimum 
48 uur in de te verwerken ruimte laten ontspannen en 
acclimatiseren. Sigan Elements Universal Tape in de te 
verwerken ruimte minimum 24 uur laten acclimatiseren.

u

Sigan® Elements Universal Tape langs muren en 
deuren aanbrengen, om een referentielijn te creëren, om 
het gelijkmaken van ongelijke muren, voor het verlijmen 
van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij volvlakkige 
verlijming op traptredes. De (horizontale) aantrede van 
de trappen mogen enkel met Remur verlijmd worden.

u

De papieren beschermlaag nog niet verwijderen.u

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en 
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het 
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met 
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: 
www.uzin.be | 07.2026
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2) Plaatsen van vloerbedekking:
PVC-Designvloerbedekking en PVC-tegels:

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE:
Het unieke van Sigan: Vloerbedekkingen volledig 
verwijderen - zonder beschadiging van de ondergrond.

De kamer opmeten en de planken / tegels indelen. De 
beginpunten van de eerste rij planken / tegels en de 
Sigan® Elements Universal Tape als referentielijn voor 
de eerste planken / tegels op de vloer aanbrengen. 

u

De zo ontstane referentielijn dient als startlijn van de 
eerste rij planken / tegels.

u

Beschermpapier op elkaar leggen en oprollen (om de 
hoeveelheid afval te beperken).

u

De planken / tegels vervolgens langs de aanleglijn 
zonder druk of spanning inleggen en met de hand 
aanwrijven.

u

Papieren beschermlaag in een ononderbroken 
beweging vlak en recht verwijderen. Daarna 
de vloerbedekking zoals beschreven inleggen. Bij 
onderbreking van de legwerkzaamheden de papieren 
beschermlaag als bescherming voor Sigan® Elements 
Universal Tape gebruiken.

u

Na het plaatsen van de vloerbedekking deze over de 
volledige oppervlakte kruislings stevig aanwrijven / 
aanwalsen.

u

Tegels en planken voorzichtig van Sigan® Elements 
Tape losmaken (desnoods vooraf in stukken snijden). 
Ondergrond niet beschadigen.

u

Na volledige verwijdering van de tegels of planken de 
Sigan® Elements Universal Tape in een scherpe hoek 
lostrekken en klaar! Bij gebruik van Sigan® 
Elements Universal Tape blijven er geen lijmresten op 
de ondergrond achter! De verwijderde vloerbedekking 
kan niet meer worden hergebruikt.

u

Bij de volgende plaatsing met Sigan® Elements 
Universal Tape de ondergrond eerst stofzuigen. Indien 
nodig Planus aanbrengen en goed laten drogen. Dan 
met Sigan® Elements Universal Tape de nieuwe 
vloerbedekking aanbrengen.

u

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en 
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het 
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met 
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: 
www.uzin.be | 07.2026
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BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
Opslag:
Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht 
opslaan

Andere ondergronden:

 
Garantie:
UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de 
leginstructies opgenomen productkenmerken.

Sigan® Elements Universal Tape voldoet aan VOB deel C, 
Pt. 2.7 hechtmiddelen: «Ze vormen een vaste en duurzame 
verbinding, veroorzaken geen beschadiging van de 
vloerbedekking of de ondergrond en produceren na 
verwerking geen reukoverlast».

 
Deze garantie is niet van toepassing in de volgende 
gevallen:

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

SAMENSTELLING:
Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, 
kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen 
ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne 
adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te 
eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of + 32 
(0)9 222 58 48

VERWIJDERING:
Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. 
Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

Geschikt zijn PVC-vloerbedekkingen (tegels en 
stroken, niet in banen), alsook textiele vloerbedekking 
met PVC-rug. 

u

Metalen ondergronden moeten met een anti-roest 
primer behandeld zijn.

u

Bij houten vloeren: spaanplaten P3 / P5 / P7, multiplex 
en MDF platen: naden / voegen met cementgebonden 
standvaste uitvlakmassa egaliseren.

u

Bij plaatsing van geluidsisolerende renovatieplaten UZIN 
RenoTop PLUS kan alvorens Planus aan te brengen, 
een dunne laag 1K PU voorstrijk (bijv. UZIN PE 414 
Turbo) met een vlakspatel aangebracht worden. Zo 
wordt een eventuele zwelling van de stootranden 
afdoende voorkomen.

u

PVC-vloerbedekking met dimensiewijzigingen, 
getest volgens EN 434 < 0>

u

Elastische vloerbedekkingen (uitgezonderd Design-
vloerbedekking) moeten steeds gelast / gevoegd 
worden. Voor de uitvoering van het lassen / voegen 
moet men rekening houden met de instructies van de 
vloerbedekkingsfabrikant.

u

Het lassen / voegen kan direct na het verlijmen 
doorgevoerd worden.

u

Opstijgend vocht uit de ondergrond kan niet door 
Sigan Elements heendringen. Ingesloten vocht kan 
schade veroorzaken aan de onderliggende 
bouwelementen.

u

Textiele vloerbedekking → Sigawayu

Keramische tegels → Sigan 2u

Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen 
van vloerbedekkingen in overeenstemming met de 
toepasselijke nationale normen volgen.

u

In ieder geval moet vóór de verwerking enkele 
verlijmingstesten ter plaatse worden uitgevoerd.

u

Sigan® Elements Universal Tape buiten, in 
operatiezalen toegepast worden.

u

Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het 
bijzonder van een chemische of mechanische aard.

u

Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven 
in de leginstructies (Sigan Elements nooit op trappen of 
muren gebruiken).

u

Bij verkleuringen als gevolg van een chemische reactie 
tussen de vloerbedekking en de ondergrond.

u

Zich op grond van maatveranderingen van de 
vloerbedekking naden of welvingen vormen.

u

Bij het leggen van de vloerbedekking onder spanning of 
trekkracht.

u

Wanneer Sigan® Elements Universal Tape wordt 
aangetast door vocht.

u

Wanneer de vloer wordt geplaatst bij een 
vloertemperatuur lager dan 15 °C.

u

Sigan® Elements Universal Tape in omgevingen met 
een hoge luchtvochtigheid wordt ingezet of in 
omgevingen waar grote temperatuursschommelingen 
plaatsvinden. (bijvoorbeeld in een wintertuin).

u

Wanneer geen testplaatsing werd uitgevoerd.u

EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearmu

DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearmu

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en 
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het 
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met 
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: 
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